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Применение:

Энергосберегающее моторное масло для дизельных двигателей грузовых т/с, работающих под высокими
нагрузками. Как правило, AVIA TURBOSYNTH HT-U 5W-30 может меняться на значительно увеличенных
интервалах замены. (Обратите внимание на руководство к эксплуатации). Не применяется в бензиновых
двигателях и т/с с сажевым фильтром.

Описание:

Современные технологии производства базовых масел и присадок обеспечивают превосходную защиту
двигателя от отложений и износа. Оптимальные свойства текучести и пониженное трение являются основой
для достижения экономии топлива по сравнению с обычными моторными маслами класса SAE 15W-40.
Таким образом, сокращаются выбросы вредных веществ в окружающую среду и эксплуатационные расходы.
Оптимальный уровень вязкости обеспечивает быстрое смазывание двигателя даже при низких температурах
окружающего воздуха и позволяет значительно сократить повышенный износ, обычно возникающий при
холодном пуске двигателя.

Спецификация: ACEA E4; E7; API CI-4

Соответствует требованию стандартов:

Mack EO-M Plus; Cummins CES 20077/20078; Deutz DQC III-10; Renault (RVI) RXD

MB 228.5, MAN M 3277; Volvo VDS-3, Renault (RVI) RLD-2; RLD, RD-2, RXD; Mack EO-N Premium Plus;
Deutz DQC IV-10, MTU Ölkategorie 3

Технические данные:

Химические и физические
технические характеристики

Единицы измерения Методы испытания AVIA TURBOSYNTH HT-U
5W-30

Класс вязкости SAE - 5W-30
Плотность при 15 °C кг/м3 DIN 51757 861

Кинематическая вязкость
при 40 °C

при 100 °C
мм2/с
мм2/с

DIN 51 562
73

12,2
Индекс вязкости (VI) - DIN ISO 2909 165

Температура вспышки COC °C ASTM D92 225
Температура застывания °C ASTM D6892 -45

Сульфатная зольность % (м/м) ASTM D874 1,8
Щелочное число мгKOH/г ASTM D2896 15,4

Все данные приведены компетентно, но без гарантии на них. Технические данные представляют собой
средние значения и подвержены обычным производственным колебаниям. Обновление спец. МАТ
1.2.9, Издание 01.13, TD-SW Дата печати: 14.03.2016 1.2.9.М


