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Применение:

Универсальная пластичная смазка для смазывания подшипников качения и скольжения при высоких
механических, а также ударных нагрузках в промышленном оборудовании и в автомобилях. Твердая
консистенция AVIALITH 3 EP обеспечивает герметизацию смазываемых узлов.

Описание:

Пластичная смазка естественного цвета с загустителем на основе литиевого мыла и минерального масла,
устойчивая к механическим нагрузкам.  Вязкость базового масла,  применяемого для производства смазки,  а
также специальные противозадирные присадки EP обеспечивают высокую способность к восприятию
нагрузок и хорошую защиту от износа. Обладает хорошими антикоррозийными свойствами.

Маркировка/Соответствие требованиям стандартов:

Смазка в соотв. с DIN 51 825 – KP 3 K-30 согласно DIN 51 502

ISO-L-XCСEB3 в соотв. с ISO 6743-9

Технические данные:

Химические и физические
свойства

Единицы
измерения

Метод испытания AVIALITH 3 EP

Классификация по NGLI - DIN 51 818 3
Пенетрация 1/10 мм DIN ISO 2137 от 220 до 250
Загуститель - - на основе 12-гидроксистеарата лития
Температура каплепадения °C DIN ISO 2176 приб. 190
Температурный диапазон
применения при непрерывной
смазке

°C - -30 до +130
кратковременно +140

Вязкость базисного масла при
40°C

мм2/с DIN 51 562 приб. 195

Усилие сваривания/тест на
четырёхшариковой машине
трения для оценки смазочных
свойств консистентной смазки

N DIN 51350-4 2600

Реакция на воду - DIN 51807/1 1-90
Антикоррозийная защита Степень коррозии DIN 51 802 0

Все данные приведены компетентно, но без гарантии на них. Технические данные представляют собой
средние значения и подвержены обычным производственным колебаниям.

Обновление MAT-спец. 26.1.4 Издание 12.12, TD-SW Дата печати 18.08.2016 26.1.4 М


