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Применение:

Специальное универсальное тракторное трансмиссионное масло (UTTO)  для применения в мостах ZF  с
многодисковыми тормозами и / или в самоблокирующихся дифференциалах с многодисковыми муфтами. В
особенности, рекомендуется применять в мостах строительных машин (обратите внимание на руководство
по эксплуатации!). Кроме того, применяется в КПП тракторов, для которых требуются/допустимы масла
UTTO  согласно ZF-спецификации ZF  TE-ML  D6K  и SAE  85W  (20W-40).  Также хорошо применяется в
сложных условиях эксплуатации, в особенности для типов тракторов Fiat, Renault и New Holland / Ford.
Следует избегать смешивания с обычными трансмиссионными маслами LS. Поэтому при переходе с
обычных масел LS на AVIA GEAR AWS 20W-40 рекомендуется промывка маслом AVIA GEAR AWB 20W-
40.

Описание:

Даже при самых тяжёлых условиях эксплуатации высокопродуктивное трансмиссионное масло со
специальными добавками LS AVIA GEAR AWB 20W-40 обеспечивает надёжное функционирование
тормозных систем, работающих в масляных ваннах / самоблокирующихся дифференциалах. Эффективно
снижаются шумы, возникающие при работе тормозов, функционирующих в масляных ваннах и
самоблокирующихся дифференциалов. AVIA GEAR AWB 20W-40 эффективно предотвращает отложения,
склеивание пакетов фрикционных дисков и образование на них лаков и, кроме того, обеспечивает
эффективную защиту от износа и коррозии.

Спецификация:

API GL-4

Соответствие требованиям стандартов:

ZF TE-ML 05F; 06K; 17E; 21F; Johne Deere JDM J 20 A/B/C; John Deere JDM J 14 B/C; John Deere JDT LD 303
Quatrol, Case-IH MS-1204; Ford-New Holland FNH-2-C-201; Allison C-4; Caterpillar TO-2; Hesston-FIAT AF87;
TCM Forklifts

Технические данные:

Химические и физические
технические характеристики

Единицы измерения Методы испытания AVIA GEAR AWB 20W-40

Плотность при 15 °C кг/м
3 DIN 51757 879

Кинематическая вязкость
при 40 °C
при 100 °C

мм2/с
мм2/с

DIN 51 562
105
13,3

Индекс вязкости - DIN ISO 2909 124
Температура вспышки COC °C DIN ISO 2592 ≥ 260
Температура застывания °C DIN ISO 3016 -38

Все данные приведены компетентно, но без гарантии на них. Технические данные представляют собой
средние значения и подвержены обычным производственным колебаниям. Обновление спец. МАТ
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